
นํ�ายาย้อมสีเรืองแสงสําหรับตรวจหารอยรั�ว
บริษัท เอพีแอล เอเซีย จํากัด  ผู้นําเข้าและจําหน่าย อย่างเป�นทางการโดยผู้ผลิต

สอบถามเพิ�มเติม

สําหรับระบบ AC&R 
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางS-M



สําหรับตรวจหารอยรั�วอย่างเดียวสําหรับตรวจหารอยรั�วอย่างเดียว

P/N: SPE-GS1E-CS

รายละเอียดสินค้า
นํ�ายาหารอยรั�ว รุ่น GS1E-CS ขนาด 0.5 ออนซ์ (15 มล.)

การนําไปใช้งาน
ใช้ตรวจหารอยรั�วแอร์, แอร์รถ, ตู้เย็น, ตู้แช่ (ยกเว้นระบบที�มี แอมโมเนีย)
สามารถหารอยรั�วได้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
เหมาะสําหรับ ระบบทําความเย็นสูงสุด 2 ตัน 
หากขนาดเครื�องทําความเย็นมากกว่า 2 ตัน ให้เพิ�มปริมาณนํ�ายาหารอยรั�ว
ไม่ทําให้อุดตันคอมเพรสเซอร์ ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของระบบทําความเย็น

ที�มีนํ�ามันคอมเพรสเซอร์ในระบบ 15.1 ออนซ์ ถึง 1.6 คิวต์ (445 มล. ถึง 1.5 ลิตร)
สารทําความเย็นที�อยู่ในระบบ 3 ถึง 4.9 ปอนด์ (1.4 ถึง 2.2 กก.)
ใช้ได้กับขนาดระบบทําความเย็น 2 ตัน (7 กิโลวัตต์)

การเลือกใช้นํ�ายา ให้เหมาะสมกับระบบทําความเย็น

นํ�ายาจะวิ�งผสมกับสารทําความเย็นตลอดเวลาที�เป�ดใช้งาน เมื�อเกิดรอยรั�ว ณ ป�จจุบัน
และในอนาคต จะสามารถมองเห็นรอยรั�วได้จากสีของนํ�ายาที�เรื�องแสงออกมา 
แนะนําให้ใช้คู่กับไฟฉาย UV ส่องจะทําให้มองเห็นรอยรั�วได้ชัดเจน เพื�อง่ายต่อการซ่อมรั�ว

การทํางานของนํ�ายา

เติมนํ�ายาหารอยรั�วเข้าระบบด้วยแรงดันของสารทําความเย็น โดยใช้สายต่อสําหรับเติมนํ�ายา
ขนาด 8 นิ�ว (20 ซม.) และเกจวัดแรงดัน

การเติมนํ�ายาหารอยรั�วเข้าระบบทําความเย็น



P/N: SPE-GS2E-CS

สําหรับตรวจหารอยรั�วอย่างเดียวสําหรับตรวจหารอยรั�วอย่างเดียว

รายละเอียดสินค้า
นํ�ายาหารอยรั�ว รุ่น GS2E-CS ขนาด 0.5 ออนซ์ (15 มล.)

การนําไปใช้งาน
ใช้ตรวจหารอยรั�วแอร์, แอร์รถ, ตู้เย็น, ตู้แช่ (ยกเว้นระบบที�มี แอมโมเนีย)
สามารถหารอยรั�วได้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
เหมาะสําหรับ ระบบทําความเย็นสูงสุด 6 ตัน 
หากขนาดเครื�องทําความเย็นมากกว่า 6 ตัน ให้เพิ�มปริมาณนํ�ายาหารอยรั�ว
ไม่ทําให้อุดตันคอมเพรสเซอร์ ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของระบบทําความเย็น

ที�มีนํ�ามันคอมเพรสเซอร์ในระบบ 1.7 ถึง 3.2 คิวต์ (1.6 ถึง 3.0 ลิตร)
สารทําความเย็นที�อยู่ในระบบ 5 ถึง 9.9 ปอนด์ (2.3 ถึง 4.5 กก.) 
ใช้ได้กับขนาดระบบทําความเย็น 6 ตัน (21.1 กิโลวัตต์)

การเลือกใช้นํ�ายา ให้เหมาะสมกับระบบทําความเย็น

นํ�ายาจะวิ�งผสมกับสารทําความเย็นตลอดเวลาที�เป�ดใช้งาน เมื�อเกิดรอยรั�ว ณ ป�จจุบัน
และในอนาคต จะสามารถมองเห็นรอยรั�วได้จากสีของนํ�ายาที�เรื�องแสงออกมา 
แนะนําให้ใช้คู่กับไฟฉาย UV ส่องจะทําให้มองเห็นรอยรั�วได้ชัดเจน เพื�อง่ายต่อการซ่อมรั�ว

การทํางานของนํ�ายา

เติมนํ�ายาหารอยรั�วเข้าระบบด้วยแรงดันของสารทําความเย็น โดยใช้สายต่อสําหรับเติมนํ�ายา
ขนาด 8 นิ�ว (20 ซม.) และเกจวัดแรงดัน

การเติมนํ�ายาหารอยรั�วเข้าระบบทําความเย็น



P/N: SPE-GS3E-CS

สําหรับตรวจหารอยรั�วอย่างเดียวสําหรับตรวจหารอยรั�วอย่างเดียว

รายละเอียดสินค้า
นํ�ายาหารอยรั�ว รุ่น GS3E-CS ขนาด 0.5 ออนซ์ (15 มล.)

การนําไปใช้งาน
ใช้ตรวจหารอยรั�วแอร์, แอร์รถ, ตู้เย็น, ตู้แช่ (ยกเว้นระบบที�มี แอมโมเนีย)
สามารถหารอยรั�วได้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
เหมาะสําหรับ ระบบทําความเย็นสูงสุด 12 ตัน 
หากขนาดเครื�องทําความเย็นมากกว่า 12 ตัน ให้เพิ�มปริมาณนํ�ายาหารอยรั�ว
ไม่ทําให้อุดตันคอมเพรสเซอร์ ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของระบบทําความเย็น

ที�มีนํ�ามันคอมเพรสเซอร์ในระบบ 3.1 ถึง 7.6 ลิตร
สารทําความเย็นที�อยู่ในระบบ 10 ถึง 25 ปอนด์ หรือ 4.6 ถึง 11.3 กก. 
ใช้ได้กับขนาดระบบทําความเย็น 12 ตัน หรือ 42.2 กิโลวัตต์

การเลือกใช้นํ�ายา ให้เหมาะสมกับระบบทําความเย็น

นํ�ายาจะวิ�งผสมกับสารทําความเย็นตลอดเวลาที�เป�ดใช้งาน เมื�อเกิดรอยรั�ว ณ ป�จจุบัน
และในอนาคต จะสามารถมองเห็นรอยรั�วได้จากสีของนํ�ายาที�เรื�องแสงออกมา 
แนะนําให้ใช้คู่กับไฟฉาย UV ส่องจะทําให้มองเห็นรอยรั�วได้ชัดเจน เพื�อง่ายต่อการซ่อมรั�ว

การทํางานของนํ�ายา

เติมนํ�ายาหารอยรั�วเข้าระบบด้วยแรงดันของสารทําความเย็น โดยใช้สายต่อสําหรับเติมนํ�ายา
ขนาด 8 นิ�ว (20 ซม.) และเกจวัดแรงดัน

การเติมนํ�ายาหารอยรั�วเข้าระบบทําความเย็น
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สําหรับตรวจหารอยรั�วอย่างเดียวสําหรับตรวจหารอยรั�วอย่างเดียว


